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        Преимущества
    



    	
      
      

      

      Эффективная теплоизоляция

      
		  

        
          

          

                      Эффективная теплоизоляция

                                Высокое сопротивление теплопередаче достигается за счет удержания большого количества воздуха в неподвижном состоянии внутри утеплителя при помощи тесно переплетенных тончайших волокон каменной ваты.

Благодаря своей малой теплопроводности, каменная вата ТЕХНОНИКОЛЬ зимой сохраняет тепло, а летом прохладу внутри помещения.


                  

      

    
      
      

      

      Долговечность

      
		  

        
          

          

                      Долговечность

                                Срок службы каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ сравним со сроком службы здания.

При этом за весь период эксплуатации каменная вата ТЕХНОНИКОЛЬ не меняет своих свойств.


                  

      

    
      
      

      

      Отличная звукоизоляция

      
		  

        
          

          

                      Отличная звукоизоляция

                                Волокнистая структура изделий из каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ обеспечивает отличные акустические и звукопоглощающие свойства материала.

Продукция ТЕХНОНИКОЛЬ обладает высокими коэффициентами звукопоглощения в широком диапазоне частот, что способствует снижению уровня воздушного и ударного шума при применении в звукоизолирующих конструкциях различного типа: перегородках, полах и других конструкциях.


                  

      

    
      
      

      

      Биологическая стойкость

      
		  

        
          

          

                      Биологическая стойкость

                                Каменная вата ТЕХНОНИКОЛЬ способна противостоять воздействию различных макро- и микроорганизмов: материал не поддерживает жизнедеятельность бактерий, плесени, грибов, а также не привлекателен в качестве среды для обитания насекомых и грызунов.


                  

      

    
      
      

      

      Негорючесть

      
		  

        
          

          

                      Негорючесть

                                Основным сырьем для производства каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ являются горные породы габбро-базальтовой группы. Благодаря этому вся продукция ТЕХНОНИКОЛЬ является негорючей.

Температура плавления волокон превышает 1000° С , что позволяет применять продукцию из каменной ваты в широких пределах рабочих температур.


                  

      

    
      
      

      

      Экологичность

      
		  

        
          

          

                      Экологичность

                                Основным сырьем для производства теплоизоляционных плит из каменной ваты являются горные породы габбро-базальтовой группы – магматические образования, возникшие в результате извержения вулкана.

Это уникальное сырье является натуральным, экологически чистым и безопасным.
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                Отлично сохраняет тепло зимой,

                        прохладу летом и помогает семьям

                        ежегодно экономить на отоплении

                        и кондиционировании своих домов.
            

        

		
    


    

    

    	
    
        Применение
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		Фасады
				
			6 решений
		

			

	
					
	
		Фасад с облицовкой сайдингом ТН-ФАСАД Сайдинг по основанию (деревянное/каменное/бетонное)
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  Система фасада с облицовкой сайдингом по основанию (деревянное/каменное/бетонное), применяемая при строительстве домов, коттеджей, таунхаусов, малоэтажных зданий и сооружений различного назначения.



			[image: Фасад с облицовкой сайдингом ТН-ФАСАД Сайдинг по основанию (деревянное/каменное/бетонное)]


			ТН-ФАСАД Сайдинг

	Защитно-декоративное покрытие (Виниловый сайдинг ТЕХНОНИКОЛЬ)
	Контробрешетка (Контррейки с шагом 400 мм)
	Гидро-, ветрозащита (Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ ТПУ)
	Плиты из каменной ваты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
	Несущая стойка (Каркас под теплоизоляцию с шагом 600 мм)
	Несущее основание
	Устройство примыкания оконного блока (Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM всесезонная)
	Теплоизоляционный слой (Экструзионный пенополистирол БРУСКИ XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO)
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				Тех. лист

				332 Кб

			
					

	



					
	
		Слоистая кладка ТН-ФАСАД Стандарт
	

	
		
			[image: Слоистая кладка ТН-ФАСАД Стандарт]

		


		
			Система трёхслойной слоистой кладки с утеплителем из каменной ваты, предназначеная для теплоизоляции фасадов самонесущих ограждающих конструкции каркасно-монолитных зданий и сооружений различного назначения. В малоэтажном строительстве в качестве несущей ограждающей конструкции.


			[image: Слоистая кладка ТН-ФАСАД Стандарт]


			ТН-ФАСАД Стандарт

	Сплошное основание (Кладка из крупноформатных блоков)
	Несущее основание (Железобетонная плита перекрытия)
	Однослойная теплоизоляция (Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF)
	Гидроизоляция отсечная (БИКРОЭЛАСТ)
	Плиты из каменной ваты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ / IZOVOL Ст-50
	Защитно-декоративное покрытие (Облицовочный кирпич)
	Крепежный элемент (Гибкие базальтопластиковые связи с фиксатором зазора)
	Вентиляционный зазор
	Устройство примыкания оконного блока (Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM всесезонная)
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				Тех. лист

				513 Кб

			
					

	



					
	
		Тонкослойный штукатурный фасад ТН-ФАСАД Декор
	

	
		
			[image: Тонкослойный штукатурный фасад ТН-ФАСАД Декор]

		


		
			Система штукатурного фасада с теплоизоляционным слоем из каменной ваты, предназначенная для теплоизоляции фасадов зданий и сооружений различного назначения, всех степеней огнестойкости, классов конструктивной и функциональной пожарной опасности.


			[image: Тонкослойный штукатурный фасад ТН-ФАСАД Декор]


			ТН-ФАСАД Декор

	Сплошное основание
	Грунтовка
	Штукатурно-клеевая смесь
	
Плиты из каменной ваты ТЕХНОФАС ОПТИМА / IZOVOL Ф-100 / 
ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ
 / ТЕХНОФАС ДЕКОР / ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ / ТЕХНОФАС / IZOVOL Ф-120/140/150

	Крепежный элемент
	Штукатурно-клеевая смесь
	Армирующая сетка
	Грунтовка
	Декоративная штукатурка
	Краска фасадная
	Устройство примыкания оконного блока (Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM)
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				Тех. лист

				359 Кб

			
					

	



					
	
		Система фасада с облицовкой сайдингом по каркасному основанию ТН-ФАСАД Каркас Сайдинг
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	 Система фасада с облицовкой сайдингом по каркасному основанию, применяемая при строительстве домов, коттеджей, таунхаусов, малоэтажных зданий и сооружений различного назначения.



			[image: Система фасада с облицовкой сайдингом по каркасному основанию ТН-ФАСАД Каркас Сайдинг]


			ТН-ФАСАД Каркас Сайдинг

	Защитно-декоративное покрытие (Виниловый сайдинг ТЕХНОНИКОЛЬ)
	Контробрешетка (Контррейки (с шагом 400 мм)
	Гидро-, ветрозащита (Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ ТПУ)
	Плиты из каменной ваты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
	Несущая стойка
	Пароизоляция (Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 4.0)
	Контробрешетка (Контррейки)
	Внутренняя облицовка (Подшивка из ГКЛ или ГВЛ)
	Устройство примыкания оконного блока (Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM)
	Устройство примыкания оконного блока (Экструзионный пенополистирол БРУСКИ XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO)
	Гидро-, ветрозащита (Соединительная односторонняя лента ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЕНД 60)
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				Тех. лист

				330 Кб

			
					

	



					
	
		Штукатурный фасад по каркасной стене ТН-ФАСАД Каркас Экспресс
	

	
		
			[image: Штукатурный фасад по каркасной стене ТН-ФАСАД Каркас Экспресс]

		


		
			Система штукатурного фасада по деревянному каркасу с креплением наружного слоя каменной ваты на клей- пену, применяемая при строительстве домов, коттеджей, таунхаусов, малоэтажных зданий и сооружений различного назначения.


			[image: Штукатурный фасад по каркасной стене ТН-ФАСАД Каркас Экспресс]


			ТН-ФАСАД Каркас Экспресс

	Внутренняя обшивка из листовых материалов (ГВЛ или ГКЛ)

	Контробрешетка (Контррейки)

	Пароизоляционный слой (Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0)

	Каркас здания (Стойки каркаса здания из древесины хвойных пород)

	Плиты из каменной ваты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
	Супердиффузионная пленка (Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП)

	Устройство примыкания оконного блока (Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM)

	Теплоизоляция примыкания оконного блока (БРУСКИ XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO)

	Крепление пароизоляционной пленки (Односторонняя акриловая лента АЛЬФАБЭНД 60)

	Контробрешетка (Контррейка с шагом 400 мм)

	Основание внешнего слоя системы (Плиты OSB)

	Клеевой слой (Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ 500 PROFESSIONAL универсальный)

	Плиты из каменной ваты ТЕХНОФАС ОПТИМА

	Крепежный элемент (Тарельчатый фасадный дюбель EJOT H5)

	Базовый штукатурный слой (Штукатурно-клеевая смесь для плит из минеральной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ 210)

	Армирование базового штукатурного слоя (Сетка фасадная ТЕХНОНИКОЛЬ 2000)

	Базовый штукатурный слой (Штукатурно-клеевая смесь для плит из минеральной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ 210)

	Грунтовка (Грунтовка фасадная универсальная ТЕХНОНИКОЛЬ 010)

	Защитно-декоративное покрытие (Декоративная минеральная штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 301 «короед»)

	Краска фасадная (Краска фасадная силиконовая ТЕХНОНИКОЛЬ 901)
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				Тех. лист

				339 Кб

			
					

	



					
	
		Тонкослойный штукатурный фасад ТН-ФАСАД Экспресс
	

	
		
			[image: Тонкослойный штукатурный фасад ТН-ФАСАД Экспресс]

		


		
			
	 Система ТН-ФАСАД Экспресс предназначена для
теплоизоляции фасадов зданий и сооружений
сегмента
коттеджного
малоэтажного
строительства. Ограничения по высоте - до 10
метров.



			[image: Тонкослойный штукатурный фасад ТН-ФАСАД Экспресс]


			ТН-ФАСАД Экспресс

	Сплошное основание
	Клеевой слой (Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ 500 PROFESSIONAL универсальный)
	Плиты из каменной ваты ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ
	Крепежный элемент
	Базовый штукатурный слой (Штукатурно-клеевая смесь)
	Базовый штукатурный слой (Армирующая сетка)
	Базовый штукатурный слой (Грунтовка)
	Защитно-декоративное покрытие (Декоративная штукатурка)
	Защитно-декоративное покрытие (Краска фасадная)
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				Тех. лист

				345 Кб
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		Перегородки
				
			4 решения
		

			

	
					
	
		Внутренние перегородки ТН-СТЕНА Акустик
	

	
		
			[image: Внутренние перегородки ТН-СТЕНА Акустик]

		


		
			Система внутренних звукоизоляционных перегородок с применением плит из каменной ваты, применяемые для внутренних ограждающих конструкций различных по назначению помещений с сухим, нормальным либо влажным режимами.


			[image: Внутренние перегородки ТН-СТЕНА Акустик]


			ТН-СТЕНА Акустик

	Плиты из каменной ваты ТЕХНОАКУСТИК
	Стальной каркас
	Внутренняя облицовка (Подшивка из ГКЛ и/или ГВЛ)
	Внутренняя облицовка (Чистовая отделка)
	Звукоизоляция (Самоклеящаяся лента)



			
				[image: Тех. лист]

				Тех. лист

				315 Кб

			
					

	



					
	
		Каркасная система внутренней звукоизоляции стен/перегородок с применением плит из каменной ваты ТН-СТЕНА Стандарт
	

	
		
			[image: Каркасная система внутренней звукоизоляции стен/перегородок с применением плит из каменной ваты ТН-СТЕНА Стандарт]

		


		
			Система внутренней звукоизоляции стен/перегородок с применением плит из каменной ваты, применяемая для улучшения звукоизоляционных свойств внутренних стен, межквартирных перегородок и иных конструкций, требующих дополнительной звукоизоляции.


			[image: Каркасная система внутренней звукоизоляции стен/перегородок с применением плит из каменной ваты ТН-СТЕНА Стандарт]


			ТН-СТЕНА Стандарт

	Сплошное основание
	Стоечный профиль
	 Плиты из каменной ваты ТЕХНОАКУСТИК 
	Подшивка из листовых материалов (ГКЛ или ГВЛ, в 1 или 2 слоя)
	Чистовая отделка помещения
	Направляющий профиль
	Самоклеящаяся лента (Уплотнитель)



			
				[image: Тех. лист]

				Тех. лист

				297 Кб

			
					

	



					
	
		Бескаркасная клеевая система внутренней звукоизоляции стен/перегородок с применением плит из каменной ваты ТН-СТЕНА Экспресс
	

	
		
			[image: Бескаркасная клеевая система внутренней звукоизоляции стен/перегородок с применением плит из каменной ваты ТН-СТЕНА Экспресс]

		


		
			Применяется для обеспечения требований по звукоизоляции внутренних стен, межквартирных перегородок и иных конструкций, требующих дополнительной звукоизоляции.

			[image: Бескаркасная клеевая система внутренней звукоизоляции стен/перегородок с применением плит из каменной ваты ТН-СТЕНА Экспресс]


			ТН-СТЕНА Экспресс

	Несущее основание (Изолируемая стена)
	Клеевой слой (Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ 500 PROFESSIONAL универсальный)
	Плиты из каменной ваты ТЕХНОАКУСТИК PROF
	Внутренняя облицовка (Подшивка из ГКЛ или ГВЛ в 1 или 2 слоя)
	Внутренняя облицовка (Чистовая отделка)



			
				[image: Тех. лист]

				Тех. лист

				327 Кб

			
					

	



					
	
		Система трехслойной слоистой кладки для внутренней звукоизоляции стен/перегородок с применением плит из каменной ваты ТН-СТЕНА Акустик БЛОК
	

	
		
			[image: Система трехслойной слоистой кладки для внутренней звукоизоляции стен/перегородок с применением плит из каменной ваты ТН-СТЕНА Акустик БЛОК]

		


		
			Применяется для обеспечения требований по звукоизоляции внутренних стен, межквартирных перегородок и иных конструкций, требующих дополнительной звукоизоляции.


			[image: Система трехслойной слоистой кладки для внутренней звукоизоляции стен/перегородок с применением плит из каменной ваты ТН-СТЕНА Акустик БЛОК]


			ТН-СТЕНА Акустик БЛОК

	Несущее основание (Сплошное основание)
	Плиты из каменной ваты ТЕХНОАКУСТИК
	Несущее основание (Клеевой слой)
	Внутренняя облицовка (Чистовая отделка)
	Разделительный слой (полимерная лента с перфорацией для блоков)
	Выравнивающий слой



			
				[image: Тех. лист]

				Тех. лист

				310 Кб

			
					

	



			



								
	
		
			[image: Открыть Кровля]
			[image: Закрыть Кровля]
		


		Кровля
				
			2 решения
		

			

	
					
	
		Мансарда с утеплением из каменной ваты и покрытием из гибкой черепицы ТН-ШИНГЛАС Мансарда
	

	
		
			[image: Мансарда с утеплением из каменной ваты и покрытием из гибкой черепицы ТН-ШИНГЛАС Мансарда]

		


		
			Классическая конструкция утепленного чердачного / мансардного помещения скатной кровли. Успешно применяется для устройства крыш на жилых зданиях малой этажности


			[image: Мансарда с утеплением из каменной ваты и покрытием из гибкой черепицы ТН-ШИНГЛАС Мансарда]


			ТН-ШИНГЛАС Мансарда

	Кровля (Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS)
	Подкладочный ковер (ANDEREP NEXT FIX)
	Сплошной настил (Деревянный настил (ОСП-3; ФСФ)
	Разреженная обрешетка (Деревянные бруски)
	Контробрешетка (Деревянные бруски)
	Герметизирующий элемент (Соединительная односторонняя лента ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЕНД 60)
	Ветро-, водозащита (Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП)
	
Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА / ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА / 
РОКЛАЙТ

	Несущее основание (Стропильная балка)
	Обрешетка под внутреннюю отделку
	Пароизоляционный слой (Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0)
	Внутренняя облицовка (Подшивка из листовых материалов (ГКЛ / ОСП-3 / вагонка)



			
				[image: Тех. лист]

				Тех. лист

				347 Кб

			
					

	



					
	
		Мансарда с утеплением из каменной ваты и покрытием из композитной черепицы ТН-ЛЮКСАРД Мансарда
	

	
		
			[image: Мансарда с утеплением из каменной ваты и покрытием из композитной черепицы ТН-ЛЮКСАРД Мансарда]

		


		
			Классическая конструкция утепленного чердачного / мансардного помещения скатной кровли. Успешно применяется для устройства крыш на жилых зданиях малой этажности.


			[image: Мансарда с утеплением из каменной ваты и покрытием из композитной черепицы ТН-ЛЮКСАРД Мансарда]


			ТН-ЛЮКСАРД Мансарда

	Кровля (Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD Classic)
	Обрешетка (Брус 50х50 мм с шагом 367 мм)
	Контробрешетка (Деревянные бруски)
	Герметизирующий элемент (Соединительная односторонняя лента ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЕНД 60)
	Герметизирующий элемент (Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС)
	Ветро-, водозащита (Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП)
	
Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА / ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА / 
РОКЛАЙТ

	Несущее основание (Стропильная балка)
	Обрешетка под внутреннюю отделку
	Пароизоляционный слой (Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0)
	Внутренняя облицовка (Подшивка из листовых материалов (ГКЛ / ОСП-3 / вагонка)



			
				[image: Тех. лист]

				Тех. лист

				337 Кб

			
					

	



			



								
	
		
			[image: Открыть Полы]
			[image: Закрыть Полы]
		


		Полы
				
			5 решений
		

			

	
					
	
		Система тепло-, звукоизоляции деревянного балочного перекрытия с применением плит из каменной ваты ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ Каркас Акустик
	

	
		
			[image: Система тепло-, звукоизоляции деревянного балочного перекрытия с применением плит из каменной ваты ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ Каркас Акустик]

		


		
			Применяется при тепло-, звукоизоляции балочного перекрытия.


			[image: Система тепло-, звукоизоляции деревянного балочного перекрытия с применением плит из каменной ваты ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ Каркас Акустик]


			ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ Каркас Акустик

	Финишное покрытие пола (Паркетная доска или ламинат)
	Подложка под финишное покрытие пола (Пробковый или вспененный материал)
	Сборная стяжка (ЦСП, ГВЛ или OSB)
	Пароизоляционный слой (Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 4.0)
	Плиты из каменной ваты ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ
	Сплошной настил (Черновой пол (фанера, доски)
	Разделительный слой (Техноэласт АКУСТИК СУПЕР A350)
	 Плиты из каменной ваты ТЕХНОАКУСТИК
	Лаги деревянные
	Супердиффузионная пленка (ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП)
	Подшивка из листовых материалов (ЦСП или OSB)



			
				[image: Тех. лист]

				Тех. лист

				385 Кб

			
					

	



					
	
		Система тепло-, звукоизоляции перекрытия по деревянным балкам ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ Каркас
	

	
		
			[image: Система тепло-, звукоизоляции перекрытия по деревянным балкам ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ Каркас]

		


		
			Применяется при тепло-, звукоизоляции балочного перекрытия над техническим подпольем в малоэтажном строительстве.


			[image: Система тепло-, звукоизоляции перекрытия по деревянным балкам ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ Каркас]


			ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ Каркас

	Защитно-декоративное покрытие (Паркетная доска / ламинат с подложкой из вспененного материала)
	Сплошной настил (ЦСП или OSB)
	Сплошной настил (Черновой пол (фанера, доски)
	Герметизирующий элемент (Техноэласт АКУСТИК СУПЕР)
	Пароизоляция (Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 4.0)
	Клеевой слой (Клей ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL)
	Плиты из каменной ваты РОКЛАЙТ
	Несущая конструкция (Балки деревянные)
	Супердиффузионная пленка (ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП)
	Обрешетка



			
				[image: Тех. лист]

				Тех. лист

				331 Кб

			
					

	



					
	
		Пол по лагам с основанием из железобетонной плиты ТН-ПОЛ Проф Акустик
	

	
		
			[image: Пол по лагам с основанием из железобетонной плиты ТН-ПОЛ Проф Акустик]

		


		
			Система звукоизоляции межэтажных перекрытий с применением плит из каменной ваты в конструкции пола по деревянным лагам с основанием из железобетонной плиты, предназначенная для снижения воздушного и ударного шума пола по лагам с основанием ж/б перекрытий в жилых, общественных и административных зданий и сооружений.


			[image: Пол по лагам с основанием из железобетонной плиты ТН-ПОЛ Проф Акустик]


			ТН-ПОЛ Проф Акустик

	Защитно-декоративное покрытие (Паркетная доска или ламинат с подложкой из вспененного материала)
	Сплошной настил (ЦСП или OSB)
	Герметизирующий элемент (Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ Floor)
	Герметизирующий элемент (Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС)
	Пароизоляция (Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 4.0)
	Клеевой слой (Клей ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL)
	 Плиты из каменной ваты ТЕХНОАКУСТИК 
	Несущая конструкция (Лаги деревянные)
	Разделительный слой (Техноэласт АКУСТИК СУПЕР)
	Несущая конструкция (Железобетонное основание)



			
				[image: Тех. лист]

				Тех. лист

				349 Кб

			
					

	



					
	
		Система холодного чердака ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ Каркас Чердак
	

	
		
			[image: Система холодного чердака ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ Каркас Чердак]

		


		
			
	 Система холодного чердака – самый распространенный, простой и надежный способ устройства скатной крыши. Данное решение обладает малым весом, позволяет сократить теплопотери через чердачное перекрытие, обеспечивает дополнительную звукоизоляцию.



			[image: Система холодного чердака ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ Каркас Чердак]


			ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ Каркас Чердак

	Черновая обрешетка (Доска)
	Гидро-, ветрозащита (Диффузионная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП)
	Обрешетка (Брус деревянный 50х50 мм)
	Плиты из каменной ваты РОКЛАЙТ
	Несущая конструкция (Балки деревянные)
	Пароизоляция (Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 4.0)
	Обрешетка (Доска)
	Внутренняя облицовка (Подшивка из листовых материалов ГКЛ, ГВЛ, OSB или ЦСП)



			
				[image: Тех. лист]

				Тех. лист

				414 Кб

			
					

	



					
	
		«Плавающий» пол ТН-ПОЛ Проф
	

	
		
			[image: «Плавающий» пол ТН-ПОЛ Проф]

		


		
			Система звукоизоляции межэтажных перекрытий с применением плит из каменной ваты в конструкции плавающего пола, предназначенная для снижения воздушного и ударного шума ж/б перекрытий в жилых, общественных и административных зданий и сооружений.


			[image: «Плавающий» пол ТН-ПОЛ Проф]


			ТН-ПОЛ Проф

	Защитно-декоративное покрытие (Паркетная доска / ламинат с подложкой из вспененного материала)
	Стяжка (Армированная цементно-песчаная стяжка)
	Стяжка (Сборная стяжка (ЦСП / ГВЛ / OSB)
	Клеевой слой (Клей ТЕХНОНИКОЛЬ 508 PROFESSIONAL)
	Пароизоляция (Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР 1.0)
	 Плиты из каменной ваты ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ 
	Выравнивающая стяжка (Цементно-песчаный раствор)
	Несущая конструкция (Изолируемая плита перекрытия)



			
				[image: Тех. лист]

				Тех. лист

				337 Кб

			
					

	



			



								
	
		
			[image: Открыть Потолок]
			[image: Закрыть Потолок]
		


		Потолок
				
			1 решениe
		

			

	
					
	
		Подвесной потолок ТН-ПОТОЛОК Акустик
	

	
		
			[image: Подвесной потолок ТН-ПОТОЛОК Акустик]

		


		
			Система звукоизоляции межэтажных перекрытий с применением плит из каменной ваты, применяемая для снижения уровня воздушного и ударного шума, проходящего через межэтажное перекрытие.


			[image: Подвесной потолок ТН-ПОТОЛОК Акустик]


			ТН-ПОТОЛОК Акустик

	Сплошное основание (Плита перекрытия)
	Крепежный элемент (Анкерный подвес)
	Потолочный профиль
	Соединитель профилей
	Плиты из каменной ваты ТЕХНОАКУСТИК
	Подшивка из листовых материалов (ГКЛ или ГВЛ)
	Чистовая отделка помещения



			
				[image: Тех. лист]

				Тех. лист

				328 Кб

			
					

	



			



								
	
		
			[image: Открыть Внутренние конструкции]
			[image: Закрыть Внутренние конструкции]
		


		Внутренние конструкции
				
			1 решениe
		

			

	
					
	
		Утепление стен балконов, лоджий ТН-СТЕНА Балкон
	

	
		
			[image: Утепление стен балконов, лоджий ТН-СТЕНА Балкон]

		


		
			
	Рациональное оборудование балконов и лоджий играет значительную роль в благоустройстве квартиры. Будучи застекленными и утепленными, эти дополнительные квадратные метры позволяют значительно сократить потери тепла, уменьшить проникновение уличного шума и пыли.



			[image: Утепление стен балконов, лоджий ТН-СТЕНА Балкон]


			ТН-СТЕНА Балкон

	Железобетонное основание (Изолируемая плита балкона)
	Разделительный слой (Техноэласт АКУСТИК СУПЕР)
	Лаги деревянные
	 Плиты из каменной ваты РОКЛАЙТ
	Пароизоляционный слой (Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 4.0)
	Сборная стяжка (ЦСП, ГВЛ или OSB)
	Обрешетка (Брус деревянный с шагом 600 мм)
	Подложка под финишное покрытие пола (Пробковый или вспененный материал)
	Чистовая отделка помещения
	Финишное покрытие пола (Паркетная доска или ламинат)



			
				[image: Тех. лист]

				Тех. лист

				308 Кб

			
					

	



			



								
	
		
			[image: Открыть Баня]
			[image: Закрыть Баня]
		


		Баня
				
			1 решениe
		

			

	
					
	
		Утепление парного помещения ТН-СТЕНА Баня
	

	
		
			[image: Утепление парного помещения ТН-СТЕНА Баня]

		


		
			
	Система утепления стен и потолка парного помещения – самый распространенный, простой и надежный способ сохранения тепла в бане.



			[image: Утепление парного помещения ТН-СТЕНА Баня]


			ТН-СТЕНА Баня

	Сплошное основание (Стена из бруса, кирпича, блоков, ж/б)
	Обрешетка (Каркас из бруса)
	Обрешетка (Каркас из бруса)
	 Плиты из каменной ваты РОКЛАЙТ 
	Пароизоляционный слой (Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 4.0)
	Самоклеящаяся лента (Лента соединительная бутил-каучуковая ТЕХНОНИКОЛЬ)
	Брус для вентиляционного зазора (Контррейки)
	Чистовая отделка помещения (Евровагонка)



			
				[image: Тех. лист]

				Тех. лист

				296 Кб
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					[image: ]
				

				03 июля 2023

				Тишина в комнате! Особенности звукоизоляции спальни, детской, гостиной и кухни

				Городские жители окружены постоянным шумом: автомобили, стройка, перекладывание бордюров, салют за о...

			
					
				
					[image: ]
				

				11 мая 2023

				Как сделать из балкона кабинет?

				Если правильно утеплить балкон или лоджию, на них можно будет с комфортом находиться в любое время года

			
					
				
					[image: ]
				

				03 февраля 2023

				Борьба с соседом, что мешает спать: способы монтажа систем звукоизоляции

				Шумные соседи – постоянная проблема жителей многоквартирных домов. По данным опросов, в среднем боле...

			
					
				
					[image: ]
				

				30 января 2023

				Превращение холодного чердака в теплую мансарду

				Если в загородном доме есть неотапливаемый чердак, то его можно превратить в теплую жилую мансарду. ...

			
					
				
					[image: ]
				

				17 января 2023

				Защита от шума с точки зрения физики, или как работает звукоизоляция в многоквартирном доме

				Практически каждый интересовавшийся вопросом, знает, что защититься от соседского шума в многокварти...
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        ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER
    



	Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ — ведущий международный производитель надежных и эффективных строительных материалов и систем. Компания предлагает рынку новейшие технологии, сочетающие в себе разработки собственных Научных центров и передовой мировой опыт.


	Каменная вата ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER создана для строительства и ремонта коттеджей, дач и квартир. Работа с каменной ватой ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER не требует специального образования и профессионального опыта, подходит для самостоятельного применения.


			
			
				Утепление дома с помощью плит из каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER надежно защитит ваш дом от любых превратностей погоды на долгие годы!

Каменная вата ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER предназначена для частного домостроения в качестве тепло-, звукоизоляции горизонтальных, наклонных или вертикальных конструкций. Благодаря своей малой теплопроводности она сохраняет тепло зимой, а летом - прохладу внутри помещения.




				Продукция линейки ТЕХНОНИКОЛЬ MASTER завоевала огромную популярность не только среди частных застройщиков, но и у крупных строительных компаний благодаря:
Качественная тепло-, звукоизоляция дома – залог комфорта на долгие годы! 
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